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tervamaali ja tervaöljy

Hengittää ja on 
vettähylkivää. 

Palauttaa puun luonnollisesti 
suojaavat ominaisuudet. 



Mitä terva on? Terva valmistetaan pihkaisesta 

männystä. Pihkasta ja puun sisältämistä muista 

aarteista valmistuu tervaa uunissa tislaamalla. 

Terva on puhdas luonnontuote ja täysin  

lisäaineetonta.

Miten tervamaalia käytetään? Levitä terva-

maalia puhtaalle ja kuivalle puulle pensselillä tai 

telalla yhdestä kahteen kertaan käsiteltäväs-

tä pinnasta riippuen. Tervamaalia voi käyttää 

useimmille höyläämättömille puupinnoille. 

MITÄ TERVA ON?

Mihin tervamaalia voi käyttää? Tervamaali  

soveltuu kaikille uusille ja käsittelemättömil-

le sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai 

rautavihtrillillä käsitellyille ulkona oleville puupin-

noille. Sillä voi maalata esimerkiksi talot, aidat, 

laiturit, rantavajat, navetat ja tunturimökit.

Miksi tervamaali on parempi vaihtoehto? Ter-

vamaali tunkeutuu puuhun ja suojaa sitä vahin-

goilta, kuivumiselta ja halkeamilta. Tervamaalilla 

käsitelty pinta kestää sään vaikutuksia, tuulta ja 

muuta kulumista pitkään. Terva vahvistaa puun 

luonnollisia ominaisuuksia.



Terva tulee luon-
nosta
Puuterva on yhtä luonnollinen tuote kuin puu, josta sitä 
tehdään. Auson valmistaa tervasta luonnon omia maaleja – 
kestäviä ja kauniita sävyjä, jotka suojaavat ja hoitavat samalla 
puuta. 

Keskiajalla terva oli ainut tunnettu tapa puupinnan suojaami-
seksi. Edelleenkin se on paras tapa. Terva suojaa puupintaa 
metsäpuiden sisältämien omien luonnollisten suoja-aineiden 
avulla. Terva antaa puun hengittää.

Alkuperäinen
Kaikki punamaalit juontavat juurensa Ausonin Punatervasta. 
Se on alkuperäinen punamaali, joka sisältää tervaa, punaista 
väripigmenttiä ja tärpättiä – jota sitäkin saadaan puusta. Myös 
kaikki mustat maalivärit juontavat samalla tavalla juurensa 
Mustatervastamme. 

Terva on alkuperäisin tapa käsitellä ja suojata puupintoja. Sen 
vuoksi osa Ruotsin vanhimmista ja arvokkaimmista kulttuu-
rirakennuksista on lupa maalata ainoastaan tervamaalilla. 
Parempaa, luonnollisempaa ja kestävämpää tapaa suojata 
elävää puuta ei ole. Eikä myöskään kauniimpaa.	



Puutervalla maalaaminen

Punaterva Mustaterva

Kaikki maalit juontavat juurensa Ausonin 
Punatervasta. Se on alkuperäinen puna-
maali. Tällä tervamaalilla käsiteltynä talon 
julkisivu saa perinteisen punamullan sävyn. 
Se antaa myös parhaan suojan säiltä ja 
tuulilta. Punaterva sopii erinomaisesti pe-
rinteisten kesämökkien maalaamiseen sekä 
myös modernimpien puutalojen käsittelyyn. 
Punatervaa voi käyttää käsittelemättömille 
sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla 
tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. 
Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna 
tervamaali 10–20 % tärpätillä tai spriillä. 
Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi 
käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 
2–3 kertaa enemmän maalia.

Kaikki mustat ulkomaalit juontavat juurensa 
Ausonin Mustatervasta. Se antaa hienon 
mattapintaisen sävyn suojaten samalla 
puuta lahoamiselta ja kuivumiselta. Klassi-
nen musta väri sopii täydellisesti moder-
neihin puutaloihin, aitoihin tai rantavajoihin. 
Mustatervaa voi käyttää käsittelemättömille 
sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla 
tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. 
Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna 
tervamaali 10–20 % tärpätillä tai spriillä. 
Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi 
käyttää sellaisenaan. 

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 
2–3 kertaa enemmän maalia.

Ausonin Tervavihtrilli on ohut tervakuullote, 
joka antaa puulle tyylipuhtaan, modernin 
harmaan sävyn. Lämmin harmaa tulee esiin 
myöhemmin, kun tervan luonnollisen ruskea 
sävy himmenee. Lopputuloksena on tyylikäs 
harmaa sävy, joka sulautuu luontoon ja 
hoitaa puuta. Tervavihtrilli sisältää tärpät-
tiä, ja sitä voi käyttää käsittelemättömille 
sekä aikaisemmin tervalla tai rautavihtrillillä 
käsitellyille puupinnoille. 

Riittoisuus: 6–10 m2/litra käsiteltävästä 
pinnasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi 
vaatia 2–3 kertaa enemmän maalia.

Koko� Tuotenro
0,9L-purkki ����������������������� 60513401
2,7L-purkki������������������������60513473
9L-purkki ��������������������������60513556

Koko� Tuotenro
0,9L-purkki ����������������������60503401
2,7L-purkki ��������������������� 60503473
9L-purkki ������������������������ 60503556

Koko� Tuotenro
1L-purkki ��������������������������60590401
3L-purkki ������������������������ 60590473
10L-purkki ���������������������� 60590556

Tervavihtrilli



Ruskeaterva Viherterva
Mustaruskea 

terva

Ausonin Ruskeaterva on klassinen ruskea 
puuterva, jonka juuret juontavat viime vuo-
sisadan kansallisromantiikkaan. Nykyään, 
noin sata vuotta myöhemmin, ruskeat jul-
kisivut ovat jälleen suosiossa. Ruskeaterva 
antaa puulle mattapintaisen ruskean sävyn 
ja kauniin pinnan. Samalla puuterva myös 
tietenkin suojaa puuta vahvalta auringonva-
lolta, kosteudelta ja lahoamiselta. Rus-
keatervaa voi käyttää käsittelemättömille 
sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla tai 
rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. Jos 
maalaat höylättyä puuta, laimenna terva-
maali 10–20 % tärpätillä tai spriillä.  
Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi 
käyttää sellaisenaan. 

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 
2–3 kertaa enemmän maalia.

Ausonin Mustaruskea terva on aitoa puuter-
vaa, joka sisältää sekä mustaa että ruskeaa 
pigmenttiä. Mustaruskea puuterva antaa 
puulle pehmeämmän sävyn kuin Ausonin 
Mustaterva. Kutsumme Mustaruskeaa 
arkkitehtien valinnaksi. Se suojaa lahoami-
selta ja kuivumiselta samalla tavalla kuin 
muutkin tervamaalimme. Pehmeämpi musta 
sävy sopii erityisen hyvin moderneihin 
puutaloihin, mutta tietenkin myös aitoihin ja 
rantavajoihin. Käytä Mustaruskeaa tervaa 
käsittelemättömille tai aikaisemmin tervalla, 
keittomaalilla tai rautavihtrillillä käsitellyille 
puupinnoille. Jos maalaat höylättyä puuta, 
laimenna tervamaali 10–20 % tärpätillä tai 
spriillä. Höyläämättömälle puulle tervamaa-
lia voi käyttää sellaisenaan.

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 
2–3 kertaa enemmän maalia.

Koko� Tuotenro
0,9L-purkki ���������������������� 60533401
2,7L-purkki ����������������������60533473
9L-purkki �������������������������60533556

Koko� Tuotenro
0,9L-purkki ��������������������� 60506401
2,7L-purkki ��������������������� 60506473
9L-purkki ������������������������ 60506556

Ausonin Viherterva antaa hienon mattapin-
taisen sävyn suojaten samalla puuta lahoa-
miselta ja kuivumiselta. Klassinen vihreä 
sävy sopii erinomaisesti taloihin ja aitoihin. 
Vihertervaa voi käyttää käsittelemättömille 
sekä aikaisemmin tervalla, keittomaalilla 
tai rautavihtrillillä käsitellyille puupinnoille. 
Jos maalaat höylättyä puuta, laimenna 
tervamaali 10–20 % tärpätillä tai spriillä. 
Höyläämättömälle puulle tervamaalia voi 
käyttää sellaisenaan. 

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen. Erittäin kuiva puu voi vaatia 
2–3 kertaa enemmän maalia..

Koko� Tuotenro
0,9L-purkki ���������������������� 60552401
2,7L-purkki ����������������������60552473
9L-purkki �������������������������60552556



Puu on paras ja luonnollisin rakennusmateriaali. Samalla se on elävää 
ja altis ympäristön vaikutuksille. Säät ja tuulet, happamat laskeumat, 
hyönteiset ja lahottajasieni ovat esimerkkejä seikoista, jotka vaikutta-
vat puuhun negatiivisesti. Puutervan avulla voit kuitenkin suojata julki-
sivusi, terassisi, laiturisi tai ulkohuonekalusi ympäristön vaikutuksilta.

Riittoisuus: 6–10 m2/litra käsiteltävästä pinnasta riippuen.

Koko� Tuotenro
1L-purkki �������������������������������������������������������� 60700401
3L-purkki �������������������������������������������������������60700472
10L-purkki �����������������������������������������������������60700556

Tervaöljy Tavallinen öljy

Ausonin Roslagenin mahonki on juokseva 
tervakuullote, joka antaa puulle tummem-
man mahongin sävyn. Se on valmistettu 
vanhan ruotsalaisen ohjeen mukaan, ja sis-
ältää Aitoa puutervaa, pellavaöljyä ja balsa-
mitärpättiä. Koska Roslagenin mahonki on 
erittäin juoksevaa, sitä on levitettävä ohuelti 
ja kahteen kertaan. Pinnan on tärkeää antaa 
kuivua kunnolla käsittelyjen välillä. Ausonin 
Roslagenin mahonki sopii erityisesti laitu-
reihin, veneisiin, pärekattoihin ja tietenkin 
myös erilaisiin puutaloihin käytettäväksi.

Riittoisuus: 6–12 m2/litra käsiteltävästä  
pinnasta riippuen.

Roslagenin mahonki

Koko� Tuotenro
1L-purkki�����������������������������60301401
3L-purkki��������������������������� 60301473
10L-purkki������������������������� 60301556

Aito puuterva on perinteinen uunissa pol-
tettu mäntyterva, joka sopii erinomaisesti 
moderneihin puutaloihin, hirsimökkeihin, 
laitureihin ja muihin ulkona oleviin puura-
kenteisiin. Se imeytyy hyvin höyläämättö-
mään puuhun. Vanha hyvä ohje puupinnan 
käsittelyyn on sekoittaa Aitoa puutervaa, 
tärpättiä ja keitettyä/raakaa pellavaöljyä 
kolmasosa kutakin. Aidolla puutervalla on 
myös lääkitsevä vaikutus, ja sillä voi hoitaa 
muun muassa hevosenkavioita ja sorkkia. 

Riittoisuus: 2–4 m2/litra käsiteltävästä  
pinnasta riippuen.

Ausonin Laaksossa poltettu puuterva on 
hieno kullankeltainen hautaterva, joka muut-
tuu ajan myötä kuultavaksi. Sitä käytetään 
etenkin tarkkaa käsittelyä vaativiin julkisivui-
hin, pärekattoihin ja veneisiin sekä eläin-
lääkärien toimesta esimerkiksi hevosenka-
vioiden ja sorkkien hoitoon. Suosittelemme, 
että ohennat tervan balsamitärpätillä, 
jotta se imeytyy nopeammin eikä jää niin 
tahmeaksi. Vanha hyvä ohje puupinnan kä-
sittelyyn on sekoittaa Laaksossa poltettua 
puutervaa, tärpättiä ja keitettyä tai raakaa 
pellavaöljyä yhtä paljon kutakin.

Riittoisuus: 2–4 m2/litra käsiteltävästä  
pinnasta riippuen.

Aito puuterva

Kestävät klassikot

Koko� Tuotenro
1L-purkki ���������������������������60100441
3L-purkki ������������������������� 60100473
10L-purkki �����������������������60100556
200Kg-Fat�������������������������60100743
1000L-cont��������������������� 60100800

Koko� Tuotenro
1L-purkki����������������������������60200401
3L-purkki�������������������������� 60200473
10L-purkki������������������������ 60200556
200Kg-Fat������������������������60200743

Laaksossa 
poltettu puuterva

Tervaöljy



Maalien valmistukseen ja 
puutervaan sekoittamiseen.

Raaka pellavaöljy

Koko� Tuotenro
1L-pullo������������������������������ 67000201
5L-kanisteri��������������������� 67000265

Koko� Tuotenro
1L-pullo�������������������������������66000511
5L-kanisteri�������������������� 66000604
25L-kanisteri������������������66000259

Maalien valmistukseen ja 
puutervaan sekoittamiseen.

Keitetty pellavaöljy

Koko� Tuotenro
1L-pullo������������������������������� 67100201
5L-kanisteri�����������������������67100265

Aito balsamitärpätti on 
biologisesti hajoava liuotin, 
jota käytetään puutervan ja 
pellavaöljymaalien laimenta-
miseen.

Balsamitärpätti

Koko� Tuotenro
1L-purkki����������������������������20300401
3L-purkki�������������������������� 20300473

Ratapölkkyöljy on musta asvaltista ja 
puutervasta valmistettu kuullote. Tarkoitettu 
ratapölkkyjen, tolppien, aitojen, porttien, 
laitureiden ym. ulkona olevien rakenteiden 
pintakäsittelyyn ja tummaksi sävyttämiseen. 
Ratapölkkyöljyn pohjana on Aito puuterva, 
joten se antaa hyvän suojan sään ja tuulten 
rasituksia vastaan. Ratapölkkyöljyä levite-
tään runsaasti, jotta öljy imeytyy kunnolla 
puuhun.

Riittoisuus: 5–8 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen.

Ausonin Villisikatervaa käytetään villisian 
metsästyksessä. Sivele tai ruiskuta reilusti 
tervaa puunjuureen tai puutolppaan. Tervan 
haju houkuttelee villisikoja, koska se kertoo 
niille, että puussa on paljon pihkaa, joka taas 
auttaa niitä pääsemään eroon iholla olevista 
loisista. Villisiat hierovat itseään mielellään 
tervalla käsiteltyä puuta vasten. Käyttämällä 
Ausonin Villisikatervaa säännöllisesti pystyt 
houkuttelemaan villisikoja metsästyspaikalle 
ympäri vuoden. 

Kiinalainen puuöljy on klassinen puuöljy, 
jonka pohjana on kiinalaisesta raskas-
puusta saatu pähkinäöljy. Öljyn erittäin 
pienet molekyylit antavat sille ylivoimaisen 
imeytymiskyvyn, ja sitä on käytetty pitkään 
puun suojaamiseen kosteudelta ja halkea-
milta. Soveltuu myös jalopuun, kuten tiikki ja 
mahonki, käsittelyyn.

Riittoisuus: 4–10 m2/litra käsiteltävästä pin-
nasta riippuen.

Kiinalainen puuöljy Ratapölkkyöljy VillisikatervaKestävät klassikot

Koko� Tuotenro
3L-purkki�������������������������� 20400473

Koko� Tuotenro
600 ml suihkepurkki����60100096
5L-kanisteri����������������������60100265



ISO 
14001

ISO 
9001

Auson perustettiin vuonna 1928 ja on edelleenkin 
perheyritys. 

Perinteiset ja kestävät puutervaan perustuvat tuot-
teemme ovat Pohjoismaiden parhaimmistoa. Terva on 
luonnontuote ja edelleen paras tapa suojata ja hoitaa 
puuta. Monien mielestä se antaa myös kauneimman 

värisävyn. 

Ausonin toimintajärjestelmä täyttää SS-EN ISO 9001  
ja SS-EN ISO 14001 -vaatimukset.

Jakelija: Sarbon Woodwise Oy, Askonkatu 13, 15100 Lahti, Puh. 019 2644 200, info@osmocolor.com, osmocolor.com
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