Klassisk tjarfarg i rod kulor

Allmant

Rodtjara ar en klassisk pigmenterad tratjara. Den ger ytan en traditionell falurod kulor. Var Tjarfarg ger ett
effektivt skydd mot vattenintrangning och forlanger traets livslangd. Den starka tjardoften avtar efter nagra
dagar och ar knappt markbar efter en manad.

Auson Rd&dtjara innehaller olika hartser och terpener. Hartser ar tradets naturliga forsvar mot
mikroorganismer och hjalper till att 1aka skador. Var tratjara framstalls genom upphettning av kadrik tallved
i en ugn. Det unika med vara Tjarprodukter ar att de innehaller sa hog andel tjara, las mer om detta i var
broschyr pad www.Tjarfarg.se

Rodtjara erholl basta resultat i Folksams fargtest 2012 dar mogel- och algpavéxt, krackelering samt
avflagning undersoktes.

Anvandningsomrade

Rodtjara kan anvandas pa tra som tidigare blivit behandlat med slamfarg (ex falurodfarg) och jarnvitriol
samt pa obehandlat eller tidigare tjarat tra sdsom fasader, staket, tratak, pallkragar och andra
trakonstruktioner utomhus.

Bruksanvisning

Las sakerhetsdatablad och fullstandiga malningsinstruktioner pa: www. Tjarfarg.se

Forpackning

0,1-liter burk
0,9-liter burk
2,7-liter burk
9-liter burk

Tekniska data

Kulor: R6d (matt)

Densitet: 1,10 + 0,03 kg/lit

Vikttorrhalt: 82% + 3%

Atgéng: 5-8 m?/lit beroende pa underlag

Torktid: Fran nagra dagar till flera veckor beroende pa vader, traslag, skikttjocklek och
hur val tjdran har tréngt in i underlaget.

Fortunning: Balsamterpentin eller T-réd

Rengdring: Balsamterpentin eller T-réd

For ytterligare information, se sékerhetsdatablad eller anvisningar pa forpackningen.
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