Tjarvitriol

Tunn tjarlasyr med gra kulor

Allmant

Tjarvitriol ar baserad pa tratjara och ett gratt pigment som ger ytan en kuldr som liknar jarnvitriol. Den
varmgraa kuloren framtrader efterhand som tjarans naturligt bruna kulor tonas ner. Vara Tjarprodukter ger
ett effektivt skydd mot vattenintrangning och forlanger traets livslangd. Den starka tjardoften avtar efter
nagra dagar och ar knappt markbar efter en manad.

Auson Tjarvitriol innehaller olika hartser och terpener. Hartser ar tradets naturliga forsvar mot
mikroorganismer och hjélper till att Iaka skador. Var tratjara framstalls genom upphettning av kadrik tallved
i en ugn. Det unika med vara Tjarprodukter ar att de innehaller sa hog andel tjara, 1as mer om detta i var
broschyr pad www.Tjarfarg.se

Anvandningsomrade

Auson Tjarvitriol kan anvandas pa obehandlat tra samt tidigare behandlat med jarnvitriol eller
opigmenterad tjara/pigmenterad tjarolja. Sdsom fasader, tradéck, bryggor, och andra tréakonstruktioner
utomhus.

Bruksanvisning

Las sakerhetsdatablad och fullstandiga malningsinstruktioner pa: www.Tjarfarg.se

Forpackning

0,1-lit burk
1-lit burk
3-lit burk
10-lit burk

Tekniska data

Kulér: Gra (matt)

Densitet: 0,94 + 0,03 kgl/lit

Vikttorrhalt: 48%

Atgé’lng: 6-10 m?/lit beroende pa underlagets beskaffenhet

Torktid: Fran nagra dagar till flera veckor beroende pa vader, traslag, skikttjocklek och
hur val tjdran har tréngt in i underlaget.

Rengdring: Balsamterpentin eller T-réd

For ytterligare information, se sakerhetsdatablad eller anvisningar pa forpackningen.

Utgava: 2026-04/17 / HA

Auson AB, Kungsbacka, Sweden
Auson
WWww.auson.se

info@auson.se



http://www.auson.se/
mailto:info@auson.se
http://www.tjarfarg.se/
http://www.tjarfarg.se/

