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Vad ar tratjara?

Ausons tratjéra tillverkas av kadrik tallved. Det &r just sjalva kadan i traet som blir till tjdra genom att
den destilleras i en varm ugn.

Att behandla trd med trétjara &r en metod med anor fran medeltiden, kénd for att ge langvarigt skydd.
Tréatjara — huvudingrediensen i véar Tjarfarg och Tjarolja — ar ett vackert och valdoftande satt att lata tréa
leva, andas och bevaras.

Ausons produkter innehaller mycket hég halt tratjara.

Nar farg torkar avdunstar delar av innehallet. Det som aterstar kallas
torrhalt. Vara Tjarprodukter har hog torrhalt, ca 60-80%. Det vill
siaga, det ar lite av innehallet i burken som inte finns kvar i tréet du
behandlar. Och nér vara Tjarprodukter torkat fardigt ar ca 85-100%
av det som finns kvar i virket ren tratjara.

Man kan saga att Auson tratjara ar traets eget satt att skydda
sig. Nar du malar med vara Tjarprodukter aterfor du traets egna
skyddande amnen vilket motverkar uttorkning och sprickbildning.
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Tratjara bevarar.

Auson Tjarprodukter &r det sjélvklara valet for fasader, terrasser och andra
traytor utomhus, bade ur ett estetiskt och funktionellt perspektiv.

Tratjara tranger in i traet’.
Vara Tjarprodukter har mycket god formaga att tranga in i tra. Det ger
en hallbar farg som inte bara skyddar trdet mot vader och vind, utan

ocksa bevarar dess naturliga skdnhet. Ytan blir slitstark och fargen
sitter dar den ska — utan att farga av sig eller flaga.

Tratjara later traet ventilera.

Nar tra kan andas haller det. Vara Tjarprodukter skapar en ventilerande
yta som later eventuell fukt passera ut ur tréaet istéllet for att kapslas in.
Detta férhindrar fuktuppbyggnad i virket och minskar darmed risken for
rota och andra fuktrelaterade skador, till skillnad fran produkter som
lagger sig ovanpa ytan.

Tratjara motverkar sprickbildning.

Genom att det bade tranger in och later virket andas bevarar det
traets smidighet och skapar en flexibel yta som kan réra sig i takt
med traets naturliga expansion. Samtidigt skyddar tratjaran mot
temperaturférandringar, UV-stralning och andra faktorer som kan
leda till uttorkning och sprickbildning.

Penetrerar

1. Provpinnarna hér ovan har statt
i 24 timmar i var Tjarolja och i en
vanlig vattenbaserad féarg. Den
vattenbaserade fargen stannar pa
ytan medan tratjaran i var Tjarolja
tréanger in pa djupet.
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Ventilerar

2. Vara Tjarprodukter &r testade
och beddmda enligt EN 927-5, en
Europeisk standard som mater en
produkts férmaga att slappa igenom
vatten. De ar klassificerade som
”Non-stable”, vilket innebér att de

har god genomslépplighet for vatten.




Tratjara ar enkelt.

Tratjara kraver ingen grundmalning.

Du behdover inte grundmala nar du valjer nagon av vara produkter. Eftersom att
tratjara har en naturlig formaga att tranga in i traet och skapa en skyddande
barriar fungerar den som bade grund och fardig behandling i ett. Det ar en
fordel att mala ett lager innan montering. Vi rekommenderar tva strykningar
vid forsta applicering pa fasad, och en strykning pa terrass.

Tratjara har langa malningsintervall.

Vara Tjarprodukter har ett malningsintervall pa 6-10 ar beroende pa
anvandningsomrade. Intervallen blir langre efter varje malningstillfalle, da varje
lager medfér ett 6kat skydd.

Tratjira behéver inte skrapas vid ommalning.

Vara Tjarprodukter flagar inte och férgar inte av sig. Vid ommalning behover
du bara rengéra ytan och stryka pa ett nytt lager farg.

Du hittar en fullstdndig malningsguide pa www.tjarfarg.se/malningsguide »

Tjarolja )

AUXON

& Aauxon

=

Tjarolja

Skogsbrun




| Bruntjiira

Ausgan Tiirfldeg

Tratjara ar vackert.

Att behandla med Tjarprodukter fran Auson &r inte bara en fin gest mot virket. Det ger din fasad, terrass
eller ditt staket ett vackert och naturligt utseende. Vart sortiment rymmer bade tackande Tjarfarg i klassiska
nordiska kulorer samt opigmenterad och semitédckande Tjarolja med pigment, dar traets egen karaktar far
lysa igenom.

Tjarfarg - Traditionella nordiska farger.

Tjarfarg fran Auson har tidlésa kulérer med rétter | den nordiska byggnadstraditionen. Fran djup svart
till klassisk roéd samt vara nya nyanser i ockragult och vitt. Alla vara Tjarfarger ger ett tackande, matt
uttryck som kanns lika sjélvklar pa saval moderna fasader och staket som pa &ldre gardar och andra
trakonstruktioner utomhus.

Tjarolja - En fargskala inspirerad av skog och natur.

Var Tjarolja finns bade som opigmenterad och semitdckande med farger hdmtade fran naturens egna
nyanser — morka jordtoner, mjuka gré skiftningar och varmbruna kulérer. Tjaroljan later traets egen struktur
synas igenom vilket skapar ett naturligt och levande uttryck som passar for behandling av saval fasad och
terrass som andra traprojekt utomhus.



Tjarfarg.

Tackande, traditionella nordiska farger.

Auson Tjarfarg ger en vacker och matt yta. Vara farger skapar ett jamnt
och stilrent resultat som passar bade klassiska och moderna miljoer. Dess
héllbara finish gor den till ett perfekt val for dig som vill kombinera god
estetik med langvarigt skydd.

Rodtjara

Auson Rodtjara forser husfasaden

med den ikoniska roda nyansen som &r en svensk tradition
och ett kulturarv. Rodtjara passar utmarkt till klassiska
sommarstugor med vita husknutar savél som trahus med
modern arkitektur. Rédtjara tranger in i tréet utan att flaga
eller farga av sig.

& ALSON

Tjarvitriol

Auson Tjarvitriol &r en given

favorit som ger en stilren, semitédckande och modern kulér.
Den varmgraa kultren framtrader efterhand som tjarans natur-

ligt bruna kulér tonas ner, och blir bara vackrare med tiden.
Slutresultatet blir en fin gra kuldr som smaélter in i alla miljGer.
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Mangd tratjara kvar
i virket efter torkning.

Svarttjara

Ausons klassiska kolsvarta

Tjarfarg ger ditt hus en sofistikerad karaktar och ett djup
som skapar en slaende kontrast till omgivningen. Oavsett om
ditt hus &r omgivet av grénskande natur eller en modern
stadsmiljo, blir det ett unikt blickfang. Den tidlésa elegansen
hos svart star for bade stil och styrka — en farg som aldrig
gar ur tiden och alltid lamnar ett bestdende intryck.
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Svartbruntjara

Auson Svartbrun tjéra innehaller

bade svart och brunt pigment, vilket ger en mjukare och
varmare ton @n den djupa Svarttjdran. Vi kallar Svartbrun for
arkitektens val”, och det &r latt att forsta varfor. Den ger
fasaden ett sofistikerat utseende, samtidigt som den behaller
ett naturligt och harmoniskt intryck. Kan blandas med
Bruntjara fér en mer bruntonad kulor.



Anvandning och atgang

Du kan anvanda Tjarfarg pa nytt tra och pa trd som tidigare behandlats med

Fasad

Konstruktion

tjara, slamfarg eller jarnvitriol. Vi rekommenderar tva strykningar vid forsta appli-

cering. Las var malningsguide for mer information.

Atgang: Tjarfarg 5-8 m?/liter. Tjarvitriol 6-10 m?/liter. Beroende pa underlag.

Mycket uttorkat tré kan ge atgang som ar 2-3 ganger storre.

Nyhet! |

Vittjara

Auson Vittjdra — sa vitt som
det kan bli baserat pa tjara.
Anvand for att markera detaljer som fénster, knutar och andra
arkitektoniska inslag, eller varfér inte hela huset. Anvand som
den &r eller blanda med vara andra kulérer. Perfekt for dig
som vill ha ett ljust intryck, samtidigt som du far Ausons
skyddande egenskaper for ett hallbart och vackert resultat.
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Bruntjara

Auson Bruntjara &r en klassisk

Tjarfarg med en kulér som harstammar fran nationalromanti-
kens era vid forra sekelskiftet. Nu, drygt hundra ar senare &r
bruna trafasader aterigen populéra. Bruntjaran ger en matt
brun farg och en vacker tréayta. Nyansen ger ett inbjudande
och varmt intryck som forhojer karaktéren pa ditt projekt.

Fargprover:
1. Ohyvlad furupanel.
2. Hyvlad furupanel.
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Gultjara

Auson Gultjéra ger tréet en
ockragul nyans - en férg
djupt rotad i den nordiska byggnadstraditionen. Den har i
generationer prytt sjobodar, gardar och fjallstugor, men
kanns lika sjélvklar pad moderna fasader. Kuléren ger huset
en varm néarvaro och ett uttryck som star sig vackert i alla
miljder. Nyansen skapar en jamn, levande fasad med tidl6s
karaktar. En kulér som forenar tradition och nutid — varm,
trygg och full av personlighet.

Grontjara

Auson Grontjara ger din fasad en

unik och livfull karaktér med sin djupa, naturnéra nyans.
Oavsett vad du véljer att mala gront, blir resultatet vackert i en
gronskande miljo och likasa ett framtradande inslag i en
urban omgivning. Vill du justera nyansen? Blanda med Vittjara
for ett ljusare intryck eller med Svarttjéra fér mer djup.



slamfarg med Auson Tjarfarg?

Den klassiska roda stugan med vita knutar ar kanske den mest svenska fargen vi har.

Manga &ldre torp, gardar och sjobodar & malade med réd slamfarg. Genom att mala

over ditt slamfargade hus med Ausons Tjarprodukter kan du behalla det traditionella

utseendet samtidigt som du ger traet i fasaden forutséttningar att bevaras lange. ‘

Vet du att man kan mala 6ver
i

Varfér ska man mala 6ver slamfarg?

Slamfarg innehaller inte tratjara, darmed erbjuder den inte samma typ av skydd som
Auson Tjarfarg gor. Slamfarger bestar av pigment, vatten, mjol och linolja och har ofta lag
torrhalt*. Slamférg tranger inte in i virket, den har en tendens att farga av sig och haller
inte lika lange som tjarfarg.
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Mingd trétj /
i virket efter torkning.

Opigmenterad Tjarolja.
Altanens basta van.

Fa saker slar en harlig sommardag pa altanen, och den har for manga
blivit en férldngning av hemmet. Men altanbrédor &r valdigt utsatta av
vader och vind, och aldras onédigt fort om man inte skdter om dem.

vanliga terrassoljor som lagger sig pa ytan, tranger var Tjarolja in pa
djupet och aterfor traets egna skyddande dmnen. Det ger ett slitstarkt

i En altan som ska leva lange behéver kunna andas. Till skillnad fran
skydd, samtidigt som det lyfter fram traets naturliga karaktar.

' Opigmenterad

U5 8 i L )
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Terrass Fasad Konstruktion

Beroende pa virkets alder ger den
opigmenterade Tjaroljan en gyllene/

I4tt gré kulor som avtar med tiden. Efter
exponering for UV-stralning och vader
atergar tréet till sin naturliga nyans.
Perfekt for dig som vill behalla det
ursprungliga uttrycket samtidigt som du
far alla Tjaroljans skyddande egenskaper.

ﬂl{! Fargprover: 1. Tryckimpregnerat tra. 2. Ohyvlad furupanel. 3. Hyvlad furupanel.



Tjarolja.
Semitackandeienfargskalainspirerad av skog och natur.

Auson Tjarolja ar det perfekta valet for dig som vill ha en transparent

behandling dar traets adring och karaktar far lysa igenom. Valj mellan %’88%
pigmenterade nyanser for ett unikt uttryck eller opigmenterad for att
behalla trédets egen charm. Méngd tréitjdra kvar

i virket efter torkning.

: Tjarolja

5 Svart

Svart

En semitdckande svart som ger ett tydligt och karaktarsfullt uttryck. Fargen later
tréets djup och struktur anas och skapar en balanserad helhet dar moderna linjer
moter ett mer avskalat uttryck.

1-

L
. Tjarolja
Lava 1 Las

En morkgra kulér som for tankarna till sten, jord och naturens djupare toner. Lava
ger traet ett stabilt och kraftfullt uttryck som smaélter in i bade skogsmiljer och
moderna omgivningar pa ett sjalvklart satt.
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Skogsgra

En ljusare grd som hamtar sitt uttryck frdn dimma och de stilla skogsstigar dér ljuset
silar genom traden. Skogsgra ger tréet en mjuk och behaglig ton som lyfter fasaden
utan att ta éver.



Anvindning och atgang

Du kan anvanda vara Tjaroljor pa obehandlat tré och pa tréd som - Q o 0

tidigare behandlats med Tjarolja och jarnvitriol. Vi rekommenderar . Terrass ; Fasad Konstruktion

tva strykningar vid forsta applicering pa fasad, och en strykning pa

terrass. Las var malningsguide fér mer information. Fargprover: A
1. Tryckimpregnerat tra. -

Atgang: 6-10 m?/liter beroende pa underlag. Mycket uttorkat tra 2. Ohyvlad furupanel.

kan ge en atgang som ar 2-3 ganger storre. 3. Hyvlad furupanel.

Drivved

En fyllig ljusgra nyans inspirerad av vaderbitet tra. Drivved ger triet ett mjukt och
sammanhallet uttryck som kanns bade nutida och rofylit.

Tjarbrun

En moérkbrun kulér med naturligt djup. Tjarbrun ger tréet en kraftfull karaktér med en
ton som fér tankarna till mogna tréaslag och tidl6st hantverk.

2 AUson

. Tjarolja -

Skogsbrun

Skogsbrun

En gyllenbrun nyans som for tankarna till jordnéra toner och solbelysta stammar.
Skogsbrun ger trdet en varm nérvaro och ett lugnt, balanserat uttryck.



Klassiker.

Traditionella oljor och tjaror for att skydda och bevara tra.

Ausons Klassiker-sortiment samlar vélbeprdévade
trabehandlingar som sedan lange anvants fér sina naturliga
skyddsegenskaper. Produkterna bygger pa traditionella recept
som &r utvecklade for att ge virket en lang livslangd — oavsett
om det galler fasader, bryggor, batar eller tak.

Akta Tritjara

Auson Akta Trétjéra ar en traditionellt
ugnsbrand furutjdra och passar
utmarkt p4 moderna tréhus, timmerhus,
tratak, bryggor och andra trékonstruk-
tioner utomhus. Den har god intréng-
ningsférmaga pa ohyvlat virke. Ett
gammalt recept for trAbestrykning ar en
tredjedel av vardera Akta Tratjara,
terpentin och kokt/r4 linolja. Akta
Tratjara har dessutom lakande egen-
skaper och fungerar bland annat bra pa
hasthovar och kl6var.

Atgang: 2-4 m¥/liter beroende

pa underlag.

& AUSON

| ‘ %all-arﬁd

tratjara

Dalbrand Tratjara

Auson Dalbrédnd Trétjéra ar en fin
gyllenbrun tratjara som blir lasyrlik-
nande med tiden. Den anvands
framfor allt vid hogt stallda krav pa
behandling av husfasader, spantak
och batar samt veterinart vid t.ex.
vard av hasthovar och kl6var. Vi
rekommenderar att spada tjadran med
balsamterpentin fér snabbare intrdng-
ning och minskad klibbighet. Ett
gammalt recept for trdbestrykning ar
lika delar Dalbrand Tratjara, terpentin
och kokt eller r& linolja.

Atgang: 2-4 m¥/liter beroende
pa underlag.

Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny ar en tunnfly-
tande tjarlasyr. Den bygger pé ett
gammalt svenskt recept bestaende av
Akta Tratjara, linolja och balsamterpen-
tin. Eftersom Roslagsmahogny ar
mycket lattrinnande bér den appliceras
tunt och strykas pé tva ganger. Tank pa
att lata ytan torka ordentligt mellan
strykningarna.

Atgang: 6-12 m?/liter beroende
pa underlag.



Kinesisk traolja

Auson Kinesisk tréolja ar en klassisk
traolja baserad pa nétolja fran kinesisk
tungtré. Oljans extremt sm& molekyler
ger den en dverlagsen djupintrdngning
och den har sedan mycket lang tid
tillbaka anvénts for att skydda trd mot
fuktintringning och sprickbildning. Aven
lAmplig fér behandling av &deltra typ
teak och mahogny. Kan anvands pa
tradgardsmabler, fonster, dorrar och
batar. For fasader rekommenderar vi
vara Tjarprodukter.

Atgang: 4-10 m?/liter beroende

pa underlag.

Fargprover:
1. Ohyvlad furupanel.

Aven lampliga fér andra traslag och
behandlingar. Se specifik produkt.

Fasad

V)

Konstruktion

& AUS0N

Slipersolja

Auson Slipersolja ar en svart lasyr
baserad pa asfalt och tratjara. For
ytbehandling och mérklasering av
slipers, stolpar, staket, portar,
bryggor etc. utomhus. Slipersolja &r
framstalld pa basis av Akta Trétjara
vilket ger det basta skyddet mot
vader och vind. Slipersolja stryks
flodigt sa att oljan kan tranga in i
traet.

Atgang: 5-8 m¥/liter beroende
pé& underlag.



Ta hand omditt tak
med tatskikt som
haller aret runt.

Auson har hela sortimentet av tatskikt for ditt hustak. Taket &r den
mest utsatta delen pa ditt hem och ska std emot vader och vind —
365 dagar om aret. Om du regelbundet kontrollerar och underhaller

ditt tak, forlanger du livet pa taket rejalt.

Takmassa

Fiberarmerad och gummiférstarkt
asfaltmassa som bildar en tat och
elastisk yta. Mycket motstandskraftig
mot alla vadertyper. Levereras fardig i
lattstruken konsistens. Mycket uttorkad
papp férbehandlas med var Takprimer.
Atgang: 0,5-1 lit/m? beroende pa
underlag. (mindre dtgang om ytan
férbehandlas med Takprimer).

Kallasfalt

Lattstruken asfaltldsning som ger en
fukt- och vattenavvisande yta pa
husgrunder och betongytor ovan och
under jord. Kan aven anvandas som
skydd pa jarn- och platkonstruktioner
under mark. Utspadd med 10-20%
lacknafta kan Kallasfalt &ven anvandas
som grundstrykning pa uttorkad
takpapp.

Atgang: 0,3-0,5 lit/m? beroende p&
underlag.

Takprimer

Tunnflytande asfaltlésning med
fuktutdrivande tillsatser. Tranger ner pa
djupet i underlaget och impregnerar
och tatar. Anvands for att grunda gamla
och uttorkade papptak fére renovering
med Takmassa. Anvands &ven som
férbehandling av ytor som ska fuktiso-
leras med Kallasfalt.

Atgang: 0,3-0,5 lit/m? beroende pa
underlag.

Asfaltlagaren

— B

Asfaltlagaren

Asfaltlagaren &r en utprovad kall
bitumen-16sning med smasten som
anvands for att laga hal och gropar i
asfalt. Produkten kan &ven anvéandas
fér att fylla ut vid brunnar och fér att
jAmna av tvdra kanter. Asfaltlagaren
kan anvandas aret om.

Tatningskitt

Fiberarmerat och gummiférstéarkt
asfaltspackel med tillsatser som ger
vidhaftning dven pa fuktiga ytor. Bildar
en elastisk och tat fog som ar mycket
motstandskraftig mot alla vadertyper.
For reparation av sméaskador, skarv-
slapp och sprickor pé papptak. Stérre
skarvar och bldsor armeras med
glasfibervév. Tatningskitt passar dven
fér reparation av platskarvar, pa betong
och tré samt for tatning av trébatar.

Klisterasfalt

For skarvklistring av takpapp, spricklagning,
anslutningsfogning, tatning av platskarvar,
falsar och andra detaljer pa tak.

Atgéng: 1 liter till 10-15 m &verldggsskarv
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Vildsvinstjara

Auson Vildsvinstjara anvands for att
férenkla jakten pé vildsvin. Pensla eller
spraya ett rikligt lager med tjara for att
plantera tjardoften pa en tradstam eller
trastolpe. Tjéran lockar sedan till sig
vildsvinen eftersom den signalerar att
tradet &r rikt pa kada som vildsvinen
anvénder mot parasiter i huden.
Vildsvinen gnider sig mer &n garna mot
det tjarbehandlade tradet. Genom att
regelbundet anvanda Auson Vildsvins-
tjara kan du locka vildsvinen till din
jaktplats aret om.

Finns som sprayflaska eller i dunk.
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Kokt linolja Ralinolja Balsamterpentin
For ytskydd av tré, fargtillverkning och For ytskydd av tra, fargtillverkning och Akta balsamterpentin &r ett biologiskt

blandning med tratjara. blandning med tratjara. nedbrytbart I6sningsmedel som
anvands till spadning av trétjara och
linoljeféarger.



Svensk kvalitet sedan 1928

Auson AB ar ett snart hundra ar gammalt bolag fran Géteborg som
grundades 1928 av Arthur Udesen och hans son - darav namnet Auson.

Auson ar an idag familjeagt och drivs av tredje generationen Udesen.
Dessutom arbetar nu dven fjarde generationen pa bolaget.
All produktion sker pa var fabrik i Kungsbacka.
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Har hittar du mer information och inspiration: N AU) n

Auson AB Verkstadsgatan 3, SE-434 42 Kungsbacka,

A 0 @ Sweden, Tel +46 (0)300-56 20 00, www.auson.se
o
o
www.tjarfarg.se facebook.com/ instagram.com/ pinterest.com/ f%
tjarfargauson ausontjarfarg ausontjarfarg z e W

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i

SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.




